IN-CHEMIE IN-EPOX 6040

Verze ROAO, Datum vydani: 1.1.2017

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
INFORMACE O VYROBKU

Typ vyrobku: IN-EPOX
Typ, série nebo sériové éislo nebo 6040
jakykoli jiny prvek umoznujici Cislo vyrobni $arze viz informace na etiketé baleni.

identifikaci stavebnich vyrobk:

Zamyslené pouziti: 2-komp. epoxidové pojivo pro vytvareni potérovych smési se specialnim
kamenivem.

Dle EN 13813:2002 ->SR-B1,5-IR4 jako pojivo pro vytvareni potérovych
smési se specialnim kamenivem splfiuje poZzadavky pfilohy ZA, Tabulka
ZA.1.5aZA33.

INFORMACE O VYROBCI

Nazev a identifikaéni IN-CHEMIE Technology s.r.o.

Cislo spole¢nosti: 1C0: 05638640
DIC: CZ05638640

Kontaktni udaje: Balcarkova 755/35, 77900 Olomouc, Ceska republika
Telefon: 00420 604 333 369

Mail: info@in-chemie.cz

Web: www.in-chemie.cz

POSOUZENI A OVERENI VLASTNOSTI VYROBKU

Systém posuzovania EN 13813:2003
ovérovani vlastnosti

vyrobku: Systém 4

Oznameny subjekt: Neni relevantni.

Notifikovana osoba: Neni relevantni.

Vlastnosti vyrobku,

CE tabulka: Zakladni charakteristiky Vlastnost | ZkuSebni metoda
Pryskyfiéné potérove SR EN 13813
materialy
Reakce na oheri En" EN 13501
Vodotésnost NPD




Odolnost proti obrusu NPD EN 138924
P¥idrznost B 1,52 EN 13892-8
Odolnost proti razu IR4? EN ISO 6272
Zvukova izolace NPD EN ISO 140-1
Zvukova pohltivost NPD EN ISO 354
Tepelny odpor NPD EN 12664
Olldolnost proti chemickému | NPD EN 13529
vlivu

NPD - nedeklarovano

Na zakladé rozhodnuti komise 2010/85/EU ze dne 9.2.2010 produkt vyhovuje pozadavkdm na reakci na oheri tfidy E/Eq bez nutnosti
dalSiho testovani.

2Minimalni klasifikace. Podrobnosti naleznete v konkrétnich zkusebnich protokolech. Tyto protokoly si, prosim, vyZadejte.

Vlastnosti vyrobku uvedeného v odstavci Informace o vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v odstavci
Posouzeni a ovéreni vlastnosti vyrobku.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v odstavci Informace o vy-

robci.

Ing. Michaela Vyhnankova
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V Olomouci dne 1.1.2017 \

Bezpeénostni Bezpecnostni list odpovida nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 (REACH) a

predpisy: nafizeni Komise (EU) €. 453/2010 a je nutné jej poskytnout dopravci nebo pfijemci, jelikoz vyrobek
spliuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpecny.

REACH: Tento vyrobek je predmétem nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH).

Dle naSich znalosti vyrobek neobsahuje latky, které by mohli byt uvolnény z vyrobku za bé&znych nebo
rozumove predvidatelnych podminek pouziti. Proto nejsou pozadavky na registraci latek ve vyrobcich
spadajici po ¢lanek 7.1. Dle naSich sou€asnych védomosti neobsahuje tento vyrobek SVHC (latky
vzbuzujici mimofadné obavy) uvedené na kandidatni listiné zvefejnéné Evropskou agenturou pro
chemickeé latky v koncentracich nad 0,1 hmotnostniho %.

Pravni dodatek: VSechna doporugeni jsou zaloZzena na dlouhodobych zkuSenostech v oboru vyvoje a aplikace
chemickych vyrobku, které byly fadné skladovany a pouzivany. Vzhledem k variabilité aplikacnich
podminek a charakteru podkladd nemusi byt uvedené informace, ani jiné Ustni & pisemné informace,
garanci uspokojivého vysledku. VSechna doporuceni pfedana spolecnosti IN-CHEMIE Technology
s.r.0. jsou nezavaznd. Aplikator je povinen otestovat zda produkt vyhovuje pro zamyS$lenou aplikaci.
VZdy musi byt zohledné&na majetkova prava tietich stran. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji
aktudlnim “Obchodnim podminkam?”. Aplikator musi umét prokazat, ze pfedal véas kompletni informace
pro fadné posouzeni spole¢nosti IN-CHEMIE Technology s.r.o. VZdy si, prosim, ovéfte, Ze pracujete s
nejnovejSim vydanim technického listu produktu.

VSechny dokumenty tykajici se vyrobku (technické listy, bezpe€nostni listy, prohlaSeni o vlastnostech,
atd.) naleznete na webovych strankach www.in-chemie.cz




